MOC W JAKOSCI NRN/1/

1 NAZWA:
Nadproze z betonu lekkiego PN 11,5x11,5

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Do stosowania w $cianach i przegrodach murowych, celem przeniesienia obcigzert nad otworami.

3. PRODUCENT:
CZAMANINEK PRODUCENT MATERIAtOW BUDOWLANYCH Czestaw Sadowski, Czamaninek 3, 87-875 Topdlka

4. SYSTEM OCENY | WERYFIKAC)I STAEOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH:
System 3

5 NORMA ZHARMONIZOWANA:
PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Cze$¢ 2 Nadproza.

6.  JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:
nr 1487 - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych ZAKEAD CERTYFIKACI, Sekcja Betonéw CEBET

7. DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE:

WEASCIWOSCI UZYTKOWE
Nosno$¢ qq [kN/m] 6544 | 56,04 | 43,53 | 39,00 | 2889 | 2122 | 1625 12,84 9,92 7,95 6,51
8 Dtugo$¢ [mm] 865 990 1240 1490 1740 1990 2200 2490 2800 3100 3400
% Szeroko$¢ [mm] 15
Z | Wysokos¢ [mm] 115
Minimalne oparcie [mm] 120 195 245 250
Ugiecie przy 1/3 nosnoéci [mm) 0,79 J 126 l 2,70 4,34 5,70 I 7,78 I 9,38 I 12,89 | 16,58 l 20,72 I 25,33
Absorpgja wody NPD
Paroprzepuszczalnoé¢ p [-] 5/15
lzolagja akustyczna — masa na jednostke przekroju [kg/m?] 200
lzolagja termiczna dla gestosci materiatu 1650 kg/m® P =90 % Apay = 0,66 W/(mK)
Odpomot¢ ogniowa REI90 - dla nadprozy w ukfadzie pozzv%jnym, stanowiacych element $ciany
Trwato$¢ wiasciwosci uzytkowych — antykorozyjnosé E1
Trwato$¢ wiasciwosci uzytkowych — odpomoé¢ na NPD
zamarzanie/rozmrazanie
Niebezpieczne substancje nie wystepuja

8. WEASCIWOSCI UZYTKOWE OKRESLONEGO POWYZE) WYROBU SA ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH. NINIEJSZA
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANA ZOSTAEA ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYEACZNA
ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA OKRESLONEGO POWYZE).

9. WIMIENIU PRODUCENTA PODPISAL:

Czamaninek 27.07.2023

(miejsce i data wystawienia) podpis)

Waldemar Sadowski — Wiceprezes
(imig i nazwisko) °
Waldem, aEfwskl
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