CZAMANINEK

MOC W JAKOSCI

1 NAZWA:
Nadproze z betonu lekkiego PN 17,5x11,5

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Do stosowania w $cianach i przegrodach murowych, celem przeniesienia obcigzeri nad otworami.

3, PRODUCENT:
CZAMANINEK PRODUCENT MATERIALOW BUDOWLANYCH Czestaw Sadowski, Czamaninek 3, 87-875 Top6lka

4, SYSTEM OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH:
System 3

5. NORMA ZHARMONIZOWANA:
PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czeé¢ 2 Nadproza.

6. JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:
nr 1487 — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych ZAKEAD CERTYFIKACI, Sekcja Betonéw CEBET

7. DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE:

WEASCIWOSCI UZYTKOWE
No$nos¢ qq [kN/m] 63,78 | 54,54 | 4226 | 3649 | 3154 | 2394 | 1821 14,28 10,96 8,68 7.49
Y Dtugoé¢ [mm] 865 990 1240 1490 1740 1990 2200 2490 2800 3100 3400
% Szeroko$¢ [mm] 175
<Z) Wysoko$¢ [mm] 15
Minimalne oparcie [mm] 120 195 245 250
Ugiecie przy 1/3 no§nosci [mm] 0,53 l 0,84 | 1,80 2.7 4,26 I 6,00 ] 7,80 I 9,81 12,53 l 15,48 | 19,94
Absorpcja wody NPD
Paroprzepuszczalno$¢ u [-] 5/15
Izolacja akustyczna — masa na jednostke przekroju [kg/m? 300
Izolacja termiczna dla gestoéci materiatu 1650 kg/m® P =90 % Aoy = 0,66 W/(mK)
Odporno$¢ ogniowa R30
Trwatos¢ whaéciwosci uzytkowych — antykorozyjnos¢ E1
Trwatoé¢ whasciwosci uzytkowych — odpomos¢ na NPD
zamarzanie/rozmrazanie
Niebezpieczne substancje nie wystepuja

8. WEASCIWOSCI UZYTKOWE OKRESLONEGO POWYZEJ WYROBU SA ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH. NINIEJSZA
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANA ZOSTAEA ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYEACZNA
ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA OKRESLONEGO POWYZE.

9. WIMIENIU PRODUCENTA PODPISAL:

Waldemar Sadowski — Wiceprezes
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