CZAMANINEK

MOC W JAKOSCI

1. NAZWA:
Bloczek 12 keramzytowy uzupetniajacy fundamentowy

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Do budowy fundamentéw i $cian piwnic w budownictwie mieszkaniowym i ogéinym

3. PRODUCENT:
CZAMANINEK PRODUCENT MATERIALOW BUDOWLANYCH Czestaw Sadowski, Czamaninek 3, 87-875 Topdlka

4, SYSTEM OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH:
System 2+

5. NORMA ZHARMONIZOWANA:
PN-EN 771-3+A1:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

6. JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:
nr 1487 — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych ZAKEAD CERTYFIKACJI, Sekcja Betonéw CEBET

7. DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE:

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Wymiary [mm]: Tolerancje wymiardw: D1
Wymiary i odchytki wymiarowe S;:?gf;c ;33 :g :;
wysokos¢: 120 =5, %3
Konfiguracja element petny o bryle prostopadtosciennej
Whytrzymato$¢ na Sciskanie 4,0 N/mm? - prostopadle do powierzchni ktadzenia, kategoria |
Stabilno$¢ wymiaréw NPD
0,15 N/mm? - dla zapraw ogdlnego przeznaczenia i lekkich
wytrzymato$¢ na Scinanie spoiny: 0,30 N/mm? - dla zapraw cienkowarstwowych
Wytrzymato$¢ spoiny (wg EN 998-2:2016, zat. C)
wytrzymato$¢ spoiny przy zginaniu: ~ NPD
Reakgja na ogieni klasa A1
Absorpcja wody < 4,37 g/(m?s)
Paroprzepuszczalno$¢ p [-] 5/15

gestos¢ brutto w stanie suchym: 1100 kg/m? (210 %)

e konfiguracja, wymiary i tolerancje: jak wyzej
Izolacyjno$¢ termiczna Aogry = 0,46 W/(mK) - warto$¢ tabelaryczna EN 1745
Trwato$¢ na zamrazanie/rozmrazanie nie eksponowaé na zewnatrz

Substancje niebezpieczne nie wystepuja

8. WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU OKRESLONEGO W PKT. 112 SA ZGODNE Z WEASCIWOSCIAMI UZYTKOWYMI DEKLAROWANYMI W PKT. 7. NINIEJSZA
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE NA WYEACZNA ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA OKRESLONEGO W PKT. 3.

9. WIMIENIU PRODUCENTA PODPISAL:

Waldemar Sadowski — Wiceprezes

(imig i nazwisko)
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