MOC W JAKOSCI

1 NAZWA:
Pustak $cienny AKU K5 50

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Do budowy écian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych

3. PRODUCENT:
CZAMANINEK PRODUCENT MATERIALOW BUDOWLANYCH Czestaw Sadowski, Czamaninek 3, 87-875 Top6lka

4. SYSTEM OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH:
System 2+

S NORMA ZHARMONIZOWANA:
PN-EN 771-3+A1:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czeé¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi i lekkimi)

6. JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:
nr 1487 - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych ZAKLAD CERTYFIKACJI, Sekcja Betonéw CEBET

7. DEKLAROWANE WtASCIWOSCI UZYTKOWE:

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Wymiary [mm]: Tolerancje wymiaréw: D1
o p 5 dtugosc: 500 -5, 43
ymiary | odchylt wymiarowe szeroko$c: 240 -5, +3
wysoko$¢: 240 -5, +3
Element o bryle zblizonej do prostopadtosciennej z pigcioma rzedami pionowych drazen
Konfiguracja zaélepionych przy gérnej powierzchni — udziat drazeri ponizej 21 %, powierzchnie boczne/czotowe
elementu zebrowane (piéro-wpust).
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 2,0 N/mm? - prostopadle do powierzchni ktadzenia, kategoria |
Stabilno$¢ wymiaréw NPD

0,15 N/mm? - dla zapraw ogélnego przeznaczenia i lekkich
wytrzymato$¢ na $cinanie spoiny: 0,30 N/mm? - dla zapraw cienkowarstwowych
Wytrzymatoé¢ spoiny (wg EN 998-2:2016, zat. C)

wytrzymato$¢ spoiny przy zginaniu: ~ NPD

Reakgja na ogien klasa A1

Absorpcja wody < 4,37 g/(m?s)

Paroprzepuszczalno$¢ p [-] 515

et sy e S
lzolacyjno$¢ termiczna Mogry = 0,21 W/(m-K) - warto$¢ tabelaryczna EN 1745
Trwalo$¢ na zamrazanie/rozmrazanie nie eksponowat na zewnatrz

Substancje niebezpieczne nie wystepuja

8 WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU OKRESLONEGO W PKT. 112 SA ZGODNE Z WEASCIWOSCIAMI UZYTKOWYMI DEKLAROWANYMI W PKT. 7. NINIEJSZA
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE NA WYEACZNA ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA OKRESLONEGO W PKT. 3.

9. WIMIENIU PRODUCENTA PODPISAL:

Waldemar Sadowski — Wiceprezes

(imig i nazwisko)

Czamaninek 24.07.2023

(podpis)

(miejsce i data wystawienia)

|
czamaninek. pl



