CZAMANINEK

MOC W JAKOSCI

1 NAZWA:
Ksztattka zebra rozdzielczego 60EU

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Do wykonania zebra rozdzielczego w stropie gestozebrowym w rozstawie osiowym belek co 60 cm

3. PRODUCENT:
CZAMANINEK PRODUCENT MATERIALOW BUDOWLANYCH Czestaw Sadowski, Czamaninek 3, 87-875 Top6lka

4. SYSTEM OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH:
System 2+

5 NORMA ZHARMONIZOWANA:
PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze$¢ 2: Pustaki betonowe.

6. JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:
nr 1487 — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych ZAKEAD CERTYFIKACJI, 02-676 Warszawa, ul. Postepu 9

7. DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE:

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Nosnos¢ NPD
Odpornos¢ ogniowa REI 30 (dla systemu stropowego i bez tynku na dolnej powierzchni)
Izolacyjno$¢ akustyczna NPD
’ : P =50% Mogy= 0,53 W/(mK) .
- 4
lzolacyjno$¢ termiczna P=90% Apay= 0,56 W/(mK) wartosci tabelaryczne EN 1745
Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem NPD
wysokos¢: 50 mm
Wiasciwosci dtugosé: 520 mm
geometryczne szerokos$¢: 120 mm
szerokos¢ oparcia: klasa N1 (min. 20 mm)
Szczegbly konstrukcyjne
klasa T1
. . - szerokos¢, wysokos¢ i dtugosé: +10 mm
Tolerancja wytwarzania — szerokos¢ wrebu: +3 mm
— pozostate wymiary: +5 mm
Trwato$é warunki zewnetrzne: X0, XC1
Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym 1500 kg/m? (£10 %)
Substancje niebezpieczne nie wystepuja

8. WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU OKRESLONEGO W PKT. 112 SA ZGODNE Z WEASCIWOSCIAMI UZYTKOWYMI DEKLAROWANYMI W PKT. 7. NINIEJSZA
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE NA WYEACZNA ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA OKRESLONEGO W PKT. 3.

9. WIMIENIU PRODUCENTA PODPISAE:

Waldemar Sadowski — Wiceprezes

(imie i nazwisko)
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